
TDP-T40U

Flexible.
The TDP-T40U mobile projector is ideal for presenters who demand quality and portability without sacrificing

performance.

Versatile.
With 1,800 ANSI lumens, XGA 1024 x 768 resolution, a 2000:1 contrast ratio and DLP™ technology, the

TDP-T40U projector is ideal for mobile professionals, educators, corporate customers and small-to-medium

businesses. Toshiba's TDP-T40U delivers a combination of brightness, portability and versatility in the office, on

the road or in the classroom.

CCrriisspp  aanndd  BBrriigghhtt  DDiissppllaayy
TThhee  TToosshhiibbaa  TTDDPP--TT4400UU  mmoobbiillee  pprroojjeeccttoorr  iiss

iiddeeaall  ffoorr  pprreesseenntteerrss  wwhhoo  ddeemmaanndd  qquuaalliittyy  aanndd

ppoorrttaabbiilliittyy  wwiitthhoouutt  ssaaccrriiffiicciinngg  ppeerrffoorrmmaannccee..

TToosshhiibbaa''ss  nneeww  pprroojjeeccttoorr  ffeeaattuurreess  11,,880000  AANNSSII

lluummeennss,,  XXGGAA  11002244  xx  776688  rreessoolluuttiioonn  aanndd  aa

rraazzoorr--sshhaarrpp  ccoonnttrraasstt  rraattiioo  ooff  22000000::11  ttoo  ddeelliivveerr

bbrriigghhtt,,  ccrriisspp  iimmaaggeess..

RReelliiaabbllee  IImmaaggee  QQuuaalliittyy
TToosshhiibbaa''ss  TTDDPP--TT4400UU  mmoobbiillee  pprroojjeeccttoorr  iiss  

iinntteelllliiggeennttllyy  ddeessiiggnneedd  wwiitthh  tthhee  DDLLPP™™  ((ddiiggiittaall

lliigghhtt  pprroocceessssiinngg))  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  qquuaalliittyy  aanndd

ccoonnssiisstteennccyy  oonn  tthhee  ssccrreeeenn..  TThhiiss  pprroovveenn  tteecchh--

nnoollooggyy  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  tthhee  uunniiqquuee  ffeeaattuurreess  ooff

tthhee  TTDDPP--TT4400UU  pprroovviiddeess  iimmpprreessssiivvee  vviissuuaall

iimmppaacctt  aanndd  bbeetttteerr  ccllaarriittyy,,  bbrriigghhttnneessss  aanndd  ccoolloorr

ffiiddeelliittyy..  

MMuullttiimmeeddiiaa  aanndd  CCoonnnneeccttiivviittyy
FFeeaattuurreess
TThhee  ffeeaattuurree--rriicchh  TTDDPP--TT4400UU  iinncclluuddeess  aa  hhoosstt  ooff

mmuullttiimmeeddiiaa  ccaappaabbiilliittiieess  aanndd  ccoonnnneeccttiivviittyy

ooppttiioonnss  ssuucchh  aass  ccoommppoossiittee,,  ccoommppoonneenntt  aanndd

SS--vviiddeeoo  iinnppuuttss,,  aauuddiioo  iinn//oouutt  ccaappaabbiilliittiieess,,  aanndd

aa  ssppeecciiaall  mmoonniittoorr  oouuttppuutt  ccoonnnneeccttoorr  tthhaatt

aalllloowwss  uusseerrss  ttoo  vviieeww  pprreesseennttaattiioonnss  ffrroomm  aann

eexxtteerrnnaall  ddiissppllaayy  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  wwhhaatt  iiss  

pprroojjeecctteedd  oonn  tthhee  ssccrreeeenn..  

EEaassyy  ttoo  UUssee
RReeaaddyy  ttoo  uussee  oouutt  ooff  tthhee  bbooxx,,  TToosshhiibbaa''ss  

TTDDPP--TT4400UU  mmoobbiillee  pprroojjeeccttoorr  iinncclluuddeess  

ffeeaattuurreess  ssuucchh  aass  oonnee--ttoouucchh  aauuttoo  sseettuupp  aanndd  aa

ffuullllyy  llooaaddeedd  rreemmoottee  ffoorr  ssttrreessss--ffrreeee,,  

pprrooffeessssiioonnaall  pprreesseennttaattiioonnss..    AAtt  oonnllyy  66..66

ppoouunnddss,,  tthhee  TTDDPP--TT4400UU  iiss  ppeerrffeecctt  ffoorr  mmoobbiillee

pprrooffeessssiioonnaallss,,  eedduuccaattoorrss,,  ccoorrppoorraattee  

ccuussttoommeerrss  aanndd  ssmmaallll--ttoo--mmeeddiiuumm  bbuussiinneesssseess..

JJuusstt  pplluugg  tthhee  uunniitt  iinn,,  aanndd  yyoouu''rree  rreeaaddyy  ttoo  ggoo..

IImmmmeeddiiaattee  IImmpprreessssiioonn  wwiitthh  
EEyyee--CCaattcchhiinngg  DDeessiiggnn
AA  sslleeeekk  ddeessiiggnn  ccoommpplleemmeennttss  tthhee  iimmpprreessssiivvee

ccaappaabbiilliittiieess  ooff  TToosshhiibbaa''ss  TTDDPP--TT4400UU  pprroojjeeccttoorr..

SSppeecciiaall  ffeeaattuurreess  bbuuiilltt  iinnttoo  tthhee  eeyyee--ccaattcchhiinngg

mmeettaalllliicc  ssiillvveerr  ccaassiinngg  iinncclluuddee  iinntteeggrraatteedd  ddaattaa,,

vviiddeeoo  aanndd  aauuddiioo  ccaappaabbiilliittiieess,,  aass  wweellll  aass  11--wwaatttt

ssppeeaakkeerr  ffoorr  mmaaxxiimmiizziinngg  mmuullttiimmeeddiiaa  eeffffeeccttss..

Performance by design.



Detailed Product Specifications TDP-T40U

Weight 
• 6.6 lbs.

Power Consumption
• 250W

Power Source
• 100-240V, 50/60Hz

Replacement Lamp
• TLP-LV5

Standard Accessories
• Remote Control with Batteries
• IR Receiver
• Power Cord
• RGB Cable
• CD-ROM
• User's Manual
• Soft Carrying Bag

Input Signal Format
• Video: NTSC, PAL, SECAM
• Color Difference: HDTV/DTV (480p/480i/720p/1080i), DVD
• RGB: VGA, SVGA, XGA (true), SXGA (compressed), UXGA 

(compressed), MAC

Output Terminal
• Audio: 1x stereo mini-jack
• RGB: 1x D-sub 15-pin

Digital Keystone Correction
• Manual +/- 15°

Noise Level
• 37dBA (33dBA in low mode)

Internal Speaker
• 1.0W Monaural

PC Interface
• RS232C (mini DIN-8 pin)

External Dimensions 
• 11.2" (W) x 10.0" (D) x 3.8" (H)

Product Specifications

Display Technology
• Shape: 0.55" DMD DLP™
• Number of Pixels: 786,432 (1024 x 768)

Projection Lens
• Standard Lens: 1.2x manual zoom/manual focus
• F/f (mm): F = 2.0 - 2.2, f = 19.4 - 23.3mm

Light Source
• 180W (144W in low mode)

Brightness
• 1800 ANSI lumens

Native Resolution
• XGA 1024 x 768

Color Reproduction
• Full 16.7 Million Colors

Contrast Ratio
• 2000:1

Projection Screen Size (Diagonal)
• 30" - 300"

Projection Distance
• 3.9 ft - 34.7 ft

Throw Ratio
• 1.69 - 2.05:1

Compatible Scanning Frequency
• Horizontal (kHz): 15 - 93kHz
• Vertical (Hz): 50 - 85Hz

Input Terminals
• Video: 1x RCA, 1x S-Video
• Color Difference: 1x mini D-sub 15, shared with RGB signal
• Audio: 2x RCA for Video, 2x RCA for S-video
• RGB Audio: 1x stereo mini-jack
• RGB: 2x D-sub 15-pin
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